
Dustbinder

Dane techniczne:
Spoiwo:
Charakterystyka dyfuzji:
Temperatura 
stosowania:
Czas schnięcia:  
Gęstość: 
Wydajność:
Termin ważności: 

cement
otwarta

min. +20°C
ok. 1 godzina
0,01
6-8m²/l
2 lata

Przygotowanie:
Przed malowaniem należy wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe. Nowy cement musi być utwardzany 
przez co najmniej tydzień, być suchy i wolny od 
brudu, oleju i tym podobnych. Cementową 
powłokę należy usunąć, na przykład przez 
przemycie kwasem.

Instrukcja użycia:
Należy nakładać warstwy za pomocą pędzla, 
wałka lub niskociśnieniowego pistoletu 
natryskowego. Upewnij się, że wentylacja jest 
dobra. Jeśli poziom wilgotności przekroczy 85%, 
powierzchnia będzie matowa. Pędzle i inny sprzęt 
można czyścić wodą. Nie należy obrabiać 
powierzchni w temperaturze niższej niż 5°C.
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Produkt do ochrony powierzchni betonowych 
Powłoka

Reakcja na ogień
Przepuszczalność pary wodnej
Pochłanianie kapilarne i przepuszczalność wody
Siła przyczepności

Bfl-s1 
Class I 

w < 0,1 kg/m2h0,5

>2,0 N/mm2

Opis produktu:
Dusbinder to bezbarwne, wodorozcieńczalne spoiwo 
pyłowe na bazie cementu przeznaczone do gruntowania 
chłonnych podłoży mineralnych. Po zaaplikowaniu pozostaje 
całkowicie bezbarwny i niewidoczny. Wnika w powierzchnię. 
Tworzy dobrej jakości zabezpieczenie i praktycznie nie 
zmienia wyglądu betonu, kamienia czy cegły.
W połączeniu z Floor Paint 1K może być stosowany jako 
zewnętrzny podkład betonowy.

P.H. MAM Sp. z o. o. Zgórsko, ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny; tel/fax (41) 346 53 05; tel (41) 346 51 83
e-mail: biuro@mam.com.pl www.hagmans.pl

Kolorystyka:
przezroczysty

Pakiety:
1, 4, 10 i 25 l
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