
Adhesion Primer EP
Opis produktu:
Adhesion Primer EP to bezrozpuszczalnikowy 2-składnikowy podkład 
epoksydowy o doskonałej przyczepności, nawet na wilgotnych 
powierzchniach i nieprzepuszczalnych podłożach. Może być 
stosowany wewnątrz budynków.

Obszary zastosowań:
Przeznaczony do poprawiania przyczepności na gładkich, 
nieporowatych podłożach, takich jak: płytki ceramiczne, kamienne, 
beton itp. Zapewnia doskonałą przyczepność oraz ochronę 
antykorozyjną. Produkt łatwo się rozprowadza, również na różnych 
podłożach. Ma bardzo dobre krycie oraz doskonałą rozlewność.
Słabe i porowate podłoża należy wzmocnić za pomocą podkładu 
Adhesion Primer EP wymieszanego z Micro - talkiem. Zestaw 
naprawczy do wypełniania otworów, wgłębień może być wykonany 
przez zmieszanie Adhesion Primer EP i JP- Sand.
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Przygotowanie:
Dokładnie wyczyść powierzchnie, które mają być malowane. 
Podłoga musi być wolna od brudu, oleju itp. Podczas malowania 
betonu usuń cementową powłokę przez np. szlifowanie. Podłoże 
musi być bardzo dobrze przygotowane – oczyszczone, odtłuszczone, 
zmatowione.

Podanie:
Należy dokładnie wymieszać składniki Adhesion 
Primer A + B używając rękawic ochronnych. Trzeba 
uważać, aby nie robić zacieków. Czas przydatności do 
użycia wynosi ok. 35 min. Należy zalać podłoże 
niewielką ilością Adhesion Primer EP. Następnie 
powinno się dodać mikro-melaminę do podkładu 
adhezyjnego i mieszać do momentu uzyskania 
pożądanej konsystencji. Aby ułatwić tę czynność warto 
użyć wolno - obrotowej wiertarki z mieszadłem. 
Szpachlę należy nałożyć za pomocą szpatułki. Czas 
utwardzania w temperaturze +20 ° C wynosi ok. 12 
godzin dlatego malowanie musi nastąpić w ciągu 24 
godzin. Całkowite utwardzenie powinno nastąpić w 
przeciągu tygodnia.
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Podłoga bezspoinowa do stosowania w pomieszczeniach.

Reakcja na ogień 
Uwalnianie substancji żrących 
Wodoprzepuszczalność 
Odporność na ścieranie 
Wytrzymałość zespołu 
Odporność na uderzenia 
Izolacja akustyczna 
Pochłanianie dźwięku
Opór cieplny
Odporność chemiczna
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Proporcje mieszania:

²ȅŘŀƧƴƻǏŏ:
¢ŜǊƳƛƴ ǿŀȍƴƻǏŎƛΥ  

tŀƪƛŜǘȅΥ 
38551 1 kg
38552 4 kg
38553 12 kg

Kolorystyka: 
przezroczysty żółto-brązowy 
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