
Epoxy-Floor putty

Opis produktu:
Floor Putty to wewnętrzno-zewnętrzna dwuskładnikowa 
szpachlówka epoksydowa przeznaczona do wypełniania 
nierówności i ubytków na powierzchniach: betonowych, 
epoksydowych, cementowych, gipsowych, drewnianych 
czy metalowych.

Zakres zastosowań:
Zalecana do uzupełniania głębokich ubytków oraz klejenia 
elementów, np. naprawa pęknięć, wypełnianie drobnych 
nierówności, mocowanie listew, instalowanie wpustów 
podłogowych, wypełnianie otworów i pęknięć w blachach, 
naprawa kamienia i artykułów ceramicznych. Jest bardzo 
wytrzymała zarówno jako cienka, jak i bardzo gruba warstwa. 

Dane techniczne:
żywica epoksydowa
min. + 20°C 
20 min.
24h
100%
A-Comp. 1 część objętościowa
B-Comp. 1 część objętościowa
brak
2 lata

Spoiwo:
Temperatura stosowania:
Czas przydatności do użycia: 
Czas utwardzania:
Zawartość substancji stałych: 
Proporcje mieszania:

Zagrożenie pożarowe: 
Termin ważności:

Pakiety:
39270 0,6 lit.
39272 6 lit.

Kolorystyka:
A-Comp. = czarna pasta
B-Comp. = biała pasta

Przygotowanie:
Beton musi być suchy i wolny od brudu, oleju itp. 
Cement musi zostać usunięty, na przykład przez 
piaskowanie lub mycie kwasem. Przy wypełnianiu 
uprzednio pomalowanych powierzchni podłogę 
należy przeszlifować i usunąć luźną farbę. Inne 
powierzchnie muszą być suche i wolne od tłuszczu, 
oleju i brudu. Wysoce porowate materiały należy 
zagruntować preparatem Primer EP.

Mieszanie: 
Mieszaj dokładnie obie części aż do uzyskania szarego 
koloru. Małe ilości do ok. 1 kg można mieszać ręcznie 
za pomocą mieszadła. Większe ilości należy mieszać 
elektrycznie lub za pomocą wiertarki o wysokiej 
prędkości z odpowiednim lemieszem. 
Zaleca się osłonę przeciwbryzgową.

Podanie:
Nakładaj za pomocą stalowej lub gumowej szpachli. 
Po około 3 godzinach utwardzania można wygładzić 
odpowiednim narzędziem, uprzednio zwilżonym 
wodą. Po tym czasie mogą być stosowane również 
inne produkty epoksydowe. Czyszczenia narzędzi 
najlepiej dokonać za pomocą rozcieńczalnika celulozy.
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